CARACTERISTICAS PRINCIPALES TERRENO LOTE YAROS.

Condiciones Topograficas Basicas

Desde el punto de vista topografico, en la zona destinada para la subestacion se encuentra
un area predominantemente ondulada con sectores montafiosos amplios que presentan
pendientes que pueden llegar hasta 20 grados.

Condiciones estratigraficas.

La estratigrafia propia de la zona esta gobernada principalmente por depésitos aluviales y
fluvio glaciares originados por transporte de masas, los cuales reposan sobre un basamento
rocoso conformado por rocas metamorficas (esquistos y gneises) del Complejo del
Marafién. Dichos depésitos estan compuestos por fragmentos de roca angulares a
subangulares, embebidos en matriz de tamafo arena fina y limo (INGEMMET, 1996.).

Condiciones geomorfolégicas.

Con respecto a la geomorfologia el area seleccionada para la subestacion presenta dos
zonas geomorfolégicamente bien definidas, correspondientes a Lébulos Fluvioglaciar y
Lomerios Escarpados Denudados.

Riesgos geodinamicos

De acuerdo con la evaluacion inicial de riesgos geodinamicos, en el area destinada para la
construccién de la subestacion no se presentan zonas de erosion extrema, deslizamientos,
huicos derrumbes etc. que sean evidenciables a nivel del terreno.

El sitio seleccionado esta por fuera de la zona catalogada como zona de peligro alto regional
para movimientos en masa de acuerdo al INGEMMET y no interviene ningun talud
significativo como los que conforman dicha zona.

Tampoco se encuentra dentro de zonas de amenaza alta porsusceptibilidad a inundaciones
de acuerdo al Mapa al INGEMMET.

Caracteristicas hidrologicas.

El lote no presenta afectacion a nacimientos de agua o zonas vedadas por quebradas o
rios con regimenes de agua permanente, y respeta las franjas de retiro estipuladas por la
normativa.



