| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10
® ® & ®
28000 18000 | 18000 37850 30000 5000, 25000 30000 30000 11150
i | i ‘ | i i ‘ | 1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN MILIMETROS.
| | | HACIA | | | | | |
FUTURO | FUTURO FUTURO | S.E. CAMPAS 500 KV I FUTURO | FUTURO | FUTURO | 2. CARACTERISTICAS DE LA SUBESTACION:
L-5023 |
FUTURO | FUTURO i FUTURO | . | | | i —ALTITUD: 2380 m.s.n.m.
| i | I | | | | —TENSIONES DEL SISTEMA Un/Um Y NIVELES DE AISLAMIENTO:
| | | I | | | |
| | | K | | | | | | *500 kV / 550 KV, LWL = 1800 kV, SWL = 1300 kV
| | | . | | | i 220 kV / 245 KV, LWL = 1050 kV, PFWL = 460 KV
| ‘ | I | | | | * 138 kV / 145 KV, LWL = 650 kv, PFWL = 275 kV
| | | | | | | | * 115 kV / 123 KV, LWL = 550 kv, PFWL = 230 kV
| | ] | | | *33 kV / 38 kV, LIWL = 200 KV, PFWL = 95 kv
| | | I | | | | —NIVEL DE CORTOCIRCUITO 500 kV: 40 kA
| | | o | | | | —NIVEL DE CORTOCIRCUITO 220 kV: 40 KA
i | ‘ . ‘ ‘ ‘ | —NIVEL DE CORTOCIRCUITO 138 kV: 40 kA
O——O——0—— 00— 0——0—0 | I | | | ‘ —NIVEL DE CORTOCIRCUITO 115 kV: 31,5 KA
\ 1 | ] | | | | —NIVEL DE CORTOCIRCUITO 33 kV: 31,5 kA
3 | | | o | | | |
= | ‘ | ] | | | | 3. LAS DISTANCIAS MINIMAS SON DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO "PE—YANA—ESTUD—S—00-D014”
at | | |
~ | ‘ | | | | | | — ESTUDIO DE COORDINACION DE INSLAMIENTO DE LAS SUBESTACION 500 kV
| | | A | | ‘
©! N\ F . w «
4 | | ‘ | I | | | ‘ PUNTA—ESTRUCTURA: 4800 mm.
S | | | | - | | | | CONDUCTOR—ESTRUCTURA: 3600 mm.
S | | | | . i i i | * FASE — FASE
o | | i | L | | | i PUNTA—CONDUCTOR: 7400 mm.
************************* B | i | | | | | | CONDUCTOR—CONDUCTOR: ~ 6100 mm.
I | 4 | | | i | —SUBESTACION 220 kv
o | o o o o o O—+0 o O—0 o o — —
S FUTURO | | | | | - | | | *FASE — TIERRA
- | ‘ | ‘ GiE ‘ ‘ 5 PUNTA—ESTRUCTURA: 2100 mm.
| | i | | | 3 CONDUCTOR—ESTRUCTURA: 1900 mm.
= | | | CASETA DE 45 R | <+ *FASE — FASE
@ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o e N — CASETA DE  EXTINTOR ~C -’ - i PUNTA—CONDUCTOR: 2100 mm.
o CH@%%@EZO ¢ o CASETA DE ~ TRANSFORMADOR EXTINTOR RODANTE I B CONDUCTOR-CONDUCTOR: 2100 mm.
- R R = PR [CONTROL  ZIG-ZAG CON b—a—F—p—a—O—0o— Y
o = ————EVANADO 4 ‘ —SUBESTACION 138 kV
S T g 7S CARGABLE ‘
© ] | * FASE-TIERRA: 1300 mm.
s ST 8] = o7 Y | * FASE-FASE: 1300 mm.
S.E. PARAGSHA 220 kv \ ~__ FOSO i
777777 R e e | \| COLECTOR | —SUBESTACION 115 kV
SE. PARAGSHA 220 kv — 0 l 5 D ACHTE | 2 * FASE-TIERRA: 1100
[—-2152 R R ) ! o - : mm.
-~ =1l | o I oS = * FASE-FASE: 1100 mm.
3 ] / |
S e 93 s T . ‘ —SUBESTACION 33 kV
i » ol 2l dl CoNTROL | * FASE-TIERRA: 380
SE. CHAGLLA 220 KV = Ba’R.. CONTROL i ¢ PASE_FASE: 380
777777 L;2,1i)7777777777777777t>777 PAT'O % BANCO DE 55 e I ' '
S.E. YUNGAS 220 kv -1 220 kv . SN <. | AN 1~ /A A A B A S| T~~~ . 4 FL CONDUCTOR DE FASE ES:
i o P AUTOTRANSFORMADORES n : :
= 500 KV / 220 kV ‘ |
5 ‘ ‘ —SUBESTACION 500 kV
S #S 23 | | i CONDUCTOR AAC CODIGO BLUEBONNET, 3500 kemil, 1773 mm?, 854,86 mm.
© . | * DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXION ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES.
o7 = o7 PAT? i |
I I o
: 500 KV | | S —SUBESTACION 220 kV _ 2
@ , — CASETA DE%@&‘ | “ | | S CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, ¢ 41,47 mm.
SE T'ch_gég'zA 220 W g CONTROL < | . i : | | *DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIGN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES
& 2R Skl R | 5 i | | ASOCIADO A CELDA DE TRANSFORMACION 500 kV / 220 KV.
o T L | | *UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXION ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES
S ] 2 #S | | | CABLE AISLADO DE 800 mm?.
- AN ZANZAN SN ey AN A s AN ey AN ZAa s AT Ly @ *UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXION DE PATIO DE 220 kV A BANCO DE
St IR W ——— | | | | S AUTOTRANSFORMADORES 220 KV / 138 kV.
L-2157 -ICOLECTOR T 9S oR | | | 3
e fffffffffffffffffffffffff f——t————a—+s——DF ACEITE -- -—- ) — &7 — & Y & & — & & — & — 4 — e —SUBESTACION 138 kV
[ oo MK i i | CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm.
CASETA DE BANCO DE | | *UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXION ENTRE EQUIPOS.
EXTINTOR ﬁ\ i i i i REACTORES ‘ ‘
2 RODANTE X E ! | | | 3 —SUBESTACION 115 kV 2
= _ i i = CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, ¢ 41,47 mm.
| S T | : * UN CONDUCTOR PARA CONEXION DEL NEUTRO DEL BANCO DE REACTORES DE LINEA Y
S e e e e T ,_.—:—:_—;—:-L—__—;—__-_‘—,—;—:—:—:——T—-A;gE-T_A—__-[}E-_:— S . éggols/*ﬂsﬁ%g“” {;\\I?ORES ‘ ‘ BARRA.
’ ‘ AVARLEEAGII ‘ —SUBESTACION 33 kV
T + ! FET T CasETA BE ~ e 3 CABLE DE COBRE AISLADO, XLPE 250 kcmil, 185 mm?
| | EXTINTOR RODANTE | *UN CONDUCTOR POR FASE PARA FORMACION DELTA DE BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES
| | COMBUSTIBLE =m) | PORTERIA *UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXION DEL NEUTRO DE BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES
i i GRUPO = 0 i 220 KV / 138 k.
‘ | ELECTROGENO — ‘ /5 BARRA TUBULAR DE ALUMINO DE $63 / 47 mm, 8 mm DE ESPESOR PARA CONEXION DEL
- g% g =L]] | % i iUEETéUBES/%\ggaO NEUTRO DEL BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500 KV / 220 kV.
n [l
2 | i = AOUAS ' =1 i i 3 5. EL CABLE DE GUARDA ES DEL TIPO ALUMOWELD 7 N 8 AWG.
‘ | CASETA DE |l 7 ‘ ‘ S
' RESIDUOS SOLIDOS =73 6. EL MODULO GIS DE 500 kV TIENE UNA CONFIGURACION DE INTERRUPTOR Y MEDIO.
EDIFICIO n! m! ! 0 0 1 4
‘ ‘ : ‘ ‘ 7. EL MGDULO GIS DE 220 kV TIENE UNA CONFIGURACION DE DOBLE BARRA CON
| | DE CONTROL  TANQUE FOSO COLECTOR/ ) | |
| i ‘ 5 ACUA OE ACERE 1 | =) | | | SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA.

@ ************************* B I T I B | | 8.  EL DETALLE DE LA CONFORMACIGN DEL NEUTRO DEL BANCO DE LOS AUTOTRANSFORMADORES SE
| | | JG=7AG CON 'WW i i i MUESTRA EN EL PLANO, PE—YANA—13701-S—24—K2613 — S.E. YAROS 220 KV — DETALLES DE
| | | DEVANADO. CARGABLE — oo . e | . . MONTAJE DE EQUIPOS ALTA TENSION.
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
i | | FUTURO i FUTURO i FUTURO i FUTURO i
| | | | | | |
13150 | 28000 | 85000 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
[ I ‘ [ I [

PLANTA GENERAL
CON\/ENClONES ESCALA 1:500 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: EJECUTOR: PLANO No: REV: HOJA‘«I:
' ' SIEMENS L _____ PE-YANA-13Z01-S—-04-K2402 B T
——————————  ALCANCE DEL PROYECTO 1. PE-YANA—13Z01-S—04—K1102 SE YAROS 500 KV / 220 KV / 138 KV — LOCALIZACION DEL PROYECTO. 2
CLIENTE: -
ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO —
FUTURO YANA—13701—S—04— - / Lo~
——o—o——  MURO DE CERRAMIENTO .
3. PE-YANA-13Z01-S—04—K1104 S[)ESPY(/;\)EIC()D?OI\SIO(C})EIEI\IQRQLZfoDlgA L/LE1S38 KV — VIAS INTERNAS Y ACABADOS DE PATIO — [mmuco: SUBESTACION YAROS 500 KV / 220 KV / 138 KV
) : DISPOSICION FISICA — PLANTA Y CORTES
ZONA DE CIRCULACION VEHICULAR
4. PE—YANA—13Z01-S—04—K1149 SE YAROS 500 kV / 220 kV / 138 KV — CERRAMIENTO Y PUERTA DE ACCESO — B |02/02/23| CAMBIO LLEGADAS LINEA 220 kv | SIEMENS [ ESCALA - DIVENSIONES: |ASPECTO TECNICO:
[l MK GABINETE DE CAMBIO DE UNIDAD DISPOSICION GENERAL Y DETALLES. 7 |23/02/22] CAMBIO LLEGADAS LINEA 220 kv | SIEMENS reeron DIBUJG: FASE:
6 |11/05/21| ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS | 13/12/2018 J.S.S. DISERO
““““““ CABLE DE ENERGIA 220 kV ENTERRADO 5 |04/02/21] ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS DISEES:C APiofa:A CODIGO ISA: REV: HOJA1:
4 |04/04/20| ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS —— oo | PE-YANA-13201-S-04-Kk2402| 8 =2
REV. FECHA MODIFICACION APROBO 5 g} YANA—-13Z01 13
(A1) (841 x 594 mm) 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10

L 80 R 0G0
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NOTAS: 1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN MILÍMETROS.  TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN MILÍMETROS. TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN DADAS EN MILÍMETROS. 2. CARACTERÍSTICAS DE LA SUBESTACIÓN:  CARACTERÍSTICAS DE LA SUBESTACIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA SUBESTACIÓN:  - ALTITUD: 2380 m.s.n.m. - ALTITUD: 2380 m.s.n.m.  ALTITUD: 2380 m.s.n.m. ALTITUD: 2380 m.s.n.m.  - TENSIONES DEL SISTEMA Un/Um Y NIVELES DE AISLAMIENTO: - TENSIONES DEL SISTEMA Un/Um Y NIVELES DE AISLAMIENTO:  TENSIONES DEL SISTEMA Un/Um Y NIVELES DE AISLAMIENTO: TENSIONES DEL SISTEMA Un/Um Y NIVELES DE AISLAMIENTO:  * 500 kV / 550 kV, LIWL = 1800 kV, SIWL = 1300 kV * 500 kV / 550 kV, LIWL = 1800 kV, SIWL = 1300 kV  500 kV / 550 kV, LIWL = 1800 kV, SIWL = 1300 kV 500 kV / 550 kV, LIWL = 1800 kV, SIWL = 1300 kV  * 220 kV / 245 kV, LIWL = 1050 kV, PFWL = 460 kV * 220 kV / 245 kV, LIWL = 1050 kV, PFWL = 460 kV  220 kV / 245 kV, LIWL = 1050 kV, PFWL = 460 kV 220 kV / 245 kV, LIWL = 1050 kV, PFWL = 460 kV  * 138 kV / 145 kV, LIWL = 650 kV, PFWL = 275 kV * 138 kV / 145 kV, LIWL = 650 kV, PFWL = 275 kV  138 kV / 145 kV, LIWL = 650 kV, PFWL = 275 kV 138 kV / 145 kV, LIWL = 650 kV, PFWL = 275 kV  * 115 kV / 123 kV, LIWL = 550 kV, PFWL = 230 kV * 115 kV / 123 kV, LIWL = 550 kV, PFWL = 230 kV  115 kV / 123 kV, LIWL = 550 kV, PFWL = 230 kV 115 kV / 123 kV, LIWL = 550 kV, PFWL = 230 kV  * 33 kV / 38 kV, LIWL = 200 kV, PFWL = 95 kV * 33 kV / 38 kV, LIWL = 200 kV, PFWL = 95 kV  33 kV / 38 kV, LIWL = 200 kV, PFWL = 95 kV 33 kV / 38 kV, LIWL = 200 kV, PFWL = 95 kV  - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 500 kV: 40 kA - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 500 kV: 40 kA  NIVEL DE CORTOCIRCUITO 500 kV: 40 kA NIVEL DE CORTOCIRCUITO 500 kV: 40 kA  - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 220 kV: 40 kA - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 220 kV: 40 kA  NIVEL DE CORTOCIRCUITO 220 kV: 40 kA NIVEL DE CORTOCIRCUITO 220 kV: 40 kA  - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 138 kV: 40 kA - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 138 kV: 40 kA  NIVEL DE CORTOCIRCUITO 138 kV: 40 kA NIVEL DE CORTOCIRCUITO 138 kV: 40 kA  - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 115 kV: 31,5 kA - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 115 kV: 31,5 kA  NIVEL DE CORTOCIRCUITO 115 kV: 31,5 kA NIVEL DE CORTOCIRCUITO 115 kV: 31,5 kA  - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 33 kV: 31,5 kA - NIVEL DE CORTOCIRCUITO 33 kV: 31,5 kA  NIVEL DE CORTOCIRCUITO 33 kV: 31,5 kA NIVEL DE CORTOCIRCUITO 33 kV: 31,5 kA 3. LAS DISTANCIAS MÍNIMAS SON DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO "PE-YANA-ESTUD-S-00-D014"  LAS DISTANCIAS MÍNIMAS SON DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO "PE-YANA-ESTUD-S-00-D014" LAS DISTANCIAS MÍNIMAS SON DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO "PE-YANA-ESTUD-S-00-D014" - ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE INSLAMIENTO DE LAS SUBESTACIÓN 500 kV  * FASE - TIERRA * FASE - TIERRA  FASE - TIERRA FASE - TIERRA PUNTA-ESTRUCTURA:    4800 mm.   4800 mm.  4800 mm. 4800 mm.   CONDUCTOR-ESTRUCTURA:  3600 mm.  CONDUCTOR-ESTRUCTURA:  3600 mm.   3600 mm.  3600 mm.  * FASE - FASE * FASE - FASE  FASE - FASE FASE - FASE   PUNTA-CONDUCTOR:   7400 mm.  PUNTA-CONDUCTOR:   7400 mm.    7400 mm.   7400 mm.  7400 mm.   CONDUCTOR-CONDUCTOR:  6100 mm.  CONDUCTOR-CONDUCTOR:  6100 mm.   6100 mm.  6100 mm. -SUBESTACIÓN 220 kV  * FASE - TIERRA FASE - TIERRA PUNTA-ESTRUCTURA:    2100 mm.   2100 mm.  2100 mm. 2100 mm.   CONDUCTOR-ESTRUCTURA:  1900 mm.   1900 mm.  1900 mm. * FASE - FASE FASE - FASE   PUNTA-CONDUCTOR:   2100 mm.    2100 mm.   2100 mm.  2100 mm.  CONDUCTOR-CONDUCTOR:  2100 mm.   2100 mm.  2100 mm. -SUBESTACIÓN 138 kV  * FASE-TIERRA:  1300 mm. FASE-TIERRA:  1300 mm.   1300 mm.  1300 mm. * FASE-FASE:  1300 mm.  FASE-FASE:  1300 mm. FASE-FASE:  1300 mm.   1300 mm.  1300 mm.  -SUBESTACIÓN 115 kV -SUBESTACIÓN 115 kV  * FASE-TIERRA:  1100 mm. * FASE-TIERRA:  1100 mm.  FASE-TIERRA:  1100 mm. FASE-TIERRA:  1100 mm.   1100 mm.  1100 mm.  * FASE-FASE:  1100 mm. * FASE-FASE:  1100 mm.  FASE-FASE:  1100 mm. FASE-FASE:  1100 mm.   1100 mm.  1100 mm.  -SUBESTACIÓN 33 kV -SUBESTACIÓN 33 kV  * FASE-TIERRA:   380 mm. * FASE-TIERRA:   380 mm.  FASE-TIERRA:   380 mm. FASE-TIERRA:   380 mm.  * FASE-FASE:  380 mm. * FASE-FASE:  380 mm.  FASE-FASE:  380 mm. FASE-FASE:  380 mm.   380 mm.  380 mm. 4. EL CONDUCTOR DE FASE ES:  EL CONDUCTOR DE FASE ES: EL CONDUCTOR DE FASE ES:  -SUBESTACIÓN 500 kV -SUBESTACIÓN 500 kV   CONDUCTOR AAC CÓDIGO BLUEBONNET, 3500 kcmil, 1773 mm²,  54,86 mm.  CONDUCTOR AAC CÓDIGO BLUEBONNET, 3500 kcmil, 1773 mm²,  54,86 mm.  * DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES. * DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES.  DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES. DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES. -SUBESTACIÓN 220 kV   CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil, 1013 mm²,   41,47 mm.  CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil, 1013 mm²,   41,47 mm. * DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES  DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES DOS CONDUCTORES POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES ASOCIADO A CELDA DE TRANSFORMACIÓN 500 kV / 220 kV. *UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y TEMPLAS SUPERIORES CABLE AISLADO DE 800 mm². *UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXIÓN DE PATIO DE 220 kV A BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 220 kV / 138 kV. -SUBESTACIÓN 138 kV   CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil, 1013 mm²,   41,47 mm.  CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil, 1013 mm²,   41,47 mm.  * UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS.  UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS. UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS.  -SUBESTACIÓN 115 kV -SUBESTACIÓN 115 kV  CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil, 1013 mm²,   41,47 mm. CONDUCTOR AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil, 1013 mm²,   41,47 mm.  * UN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN DEL NEUTRO DEL BANCO DE REACTORES DE LÍNEA Y    * UN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN DEL NEUTRO DEL BANCO DE REACTORES DE LÍNEA Y     UN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN DEL NEUTRO DEL BANCO DE REACTORES DE LÍNEA Y    UN CONDUCTOR PARA CONEXIÓN DEL NEUTRO DEL BANCO DE REACTORES DE LÍNEA Y    BARRA. -SUBESTACIÓN 33 kV  CABLE DE COBRE AISLADO, XLPE 250 kcmil, 185 mm² * UN CONDUCTOR POR FASE PARA FORMACIÓN DELTA DE BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES UN CONDUCTOR POR FASE PARA FORMACIÓN DELTA DE BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES *UN CONDUCTOR POR FASE PARA CONEXIÓN DEL NEUTRO DE BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES  220 kV / 138 kV. BARRA TUBULAR DE ALUMINO DE  63 / 47 mm, 8 mm DE ESPESOR PARA CONEXIÓN DEL NEUTRO DEL BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 500 kV / 220 kV. 5. EL CABLE DE GUARDA ES DEL TIPO ALUMOWELD 7 N° 8 AWG.  EL CABLE DE GUARDA ES DEL TIPO ALUMOWELD 7 N° 8 AWG. EL CABLE DE GUARDA ES DEL TIPO ALUMOWELD 7 N° 8 AWG. 6. EL MÓDULO GIS DE 500 kV TIENE UNA CONFIGURACIÓN DE INTERRUPTOR Y MEDIO.  EL MÓDULO GIS DE 500 kV TIENE UNA CONFIGURACIÓN DE INTERRUPTOR Y MEDIO. EL MÓDULO GIS DE 500 kV TIENE UNA CONFIGURACIÓN DE INTERRUPTOR Y MEDIO. 7.    EL MÓDULO GIS DE 220 kV TIENE UNA CONFIGURACIÓN DE DOBLE BARRA CON       EL MÓDULO GIS DE 220 kV TIENE UNA CONFIGURACIÓN DE DOBLE BARRA CON      EL MÓDULO GIS DE 220 kV TIENE UNA CONFIGURACIÓN DE DOBLE BARRA CON      SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. 8. EL DETALLE DE LA CONFORMACIÓN DEL NEUTRO DEL BANCO DE LOS AUTOTRANSFORMADORES SE EL DETALLE DE LA CONFORMACIÓN DEL NEUTRO DEL BANCO DE LOS AUTOTRANSFORMADORES SE MUESTRA EN EL PLANO, PE-YANA-13Z01-S-24-K2613 - S.E. YAROS 220 kV - DETALLES DE MONTAJE DE EQUIPOS ALTA TENSIÓN. 
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LISTA DE MATERIALES — SUBESTACION YAROS 500 kV LISTA DE MATERIALES — SUBESTACION YAROS 500 kV LISTA DE MATERIALES — SUBESTACION YAROS 220 kV
TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 |MODULO GIS 550 KV / 1300 KV / 1800 KV, CONFIGURACION CONFIGURACION INTERRUPTOR Y MEDIO. Glb. 1 CONECTOR RECTO PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 45 |MODULO GIS 245 KV / 520 kV / 1200 kV, CONFIGURACION DOBLE BARRA CON SECCIONADOR DE clb 1
i 2 TRANSFERENCIA. '
AUTOTRANSFORMADOR MONOFASICO 500/43 KV / 220/43 kV / 33 KV, 200 MVA / 200 MVA / 2 MVA 36 éﬁ%i k5%r8”’kv1 7;&0”/1%%5524’§6mmxm18EP§R$%OSD‘EO?Z@mm’?n TEEMEQ’;LEST(')EO 5&0’34[)&&%%8&5 Un. 2
) » ) » ) ~ @ 14 mm SEPARADOS C—C 44,5 mm.
1200 KV / 200 kV, 60 Hz, 25 mm/ kV, CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUJE. 46 | (ONAN), 33 MVA / 33 MVA / 2,5 MVA (ONAF), YNaOd1, 520 kv / 325 KV / 95 kv, 1200 kv / 750 Un. 4
. 5 W 1800 K1, 60 Fa. 25 w7 . GON CONECTOR RECTO PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET KV / 200 KV, 60 Hz, 25 mm/ KV, CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUJE.
REACTOR MONOFASICO DE BARRA 33 Mvar, 500 z mm : 2
3 , , : , , Un. 4 3500 kemil, 1773 mm? @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE TRAMPA DE
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO  BUJE. 37 TONDA 500 kv, PLACA DE 102,5 mm X 152 mm, DE 12,7 mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES on. 2 47 | [CANSTORMADOR DE TENSION CAPRCITIVO 268 XY [ 522200/% g 1k(\)/’/ o fiz, 25 mm/ K, CON 3 Un. 21
4 | REACTOR MONOFASICO DE LINEA 30 Mvar, 500/Y3 kV, 1800 kV, 60 Hz, 25 mm/ kV, CON Un 4 @ 14 mm SEPARADOS C-C 44,5 mm. ’ ! ! :
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO BUJE. ' SOPORTE A 45 CON ANILLO CORONA PARA MONTAR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 CABLES SALIENTES DE DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE ZnO Ur=192 kV, Uc=154 kV, 20 kA, CLASE 4, 25 mm/ kV, CON
TRANSFORMADOR DE TENSION CAPACITIVO 550 kV / 1300 kV / 1800 kV, 60 Hz, 25 mm/ kV, CON 3 35 |ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kcmil, 1773 mm?, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A Un 3 48 | CONTADOR DE DESCARGAS. (TENSION ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO TIPO RAYO DE LA ENVOLVENTE: Un. 35
> | DEVANADOS SECUNDARIOS DE MEDIDA Y PROTECCION 500/43 kV — 110/43 V, CL 0,2-3P, 5 VA. Un. 3 PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE VERTICAL C20-2100, PLACA CIRCULAR CON 08 PERFORACIONES : 850 kV)
@ 18 mm, CIRCUNSCRITAS EN UN @ 254 mm, ESPESOR 20 mm.
DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE Zn0 Ur=44 KV, Uc=395 W, 20 kA CLASE 5, 25 mm/ KV, CON CONECTOR EN “T” PARA UNIR 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil o MR M SRAD S o o
6 | CONTADOR DE DESCARGAS. (TENSION ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO TIPO RAYO DE LA ENVOLVENTE: Un. 15 0 cmil, _ ¢
2200 kV) 40 1773 mm? @ 54,86 mm A 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, Un. 16 50 | AISLADOR TIPO POSTE CB-1300, 25 mm/ KV, INSTALACION VERTICAL. un. 23
1773 mm?, @ 54,86 mm. 51 | AISLADOR TIPO POSTE C8-1300, 25 mm/ KV, INSTALACION INVERTIDA. Un. 21
7 | TRAMPA DE ONDA 500 kV, 2500 A, 40 KA. Un. 2 — ) -
_ CONECTOR EN "T” PARA UNIR 04 CABLES PASANTES ACAR CODIGO 800 kcmil SEPARADOS 457 mm 52 | AISLADOR TIPO POSTE C8-1300, 25 mm/ kV, INSTALACION HORIZONTAL. Un. 3
8 | AISLADOR TIPO POSTE, C20-2100, 25 mm/ KV, INSTALACION VERTICAL. Un. 3 41 | DISPUESTOS EN FORMA CUADRANGULAR A 02 CABLES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET Un. 3 53 | TERMINAL PARA CABLE DE ALTA TENSIGN 220 WV o g
g |TIPO 1: CADENA DE AISLADORES DE RETENCION CON TENSOR SIN DERIVACION PARA DOS CABLES DE un . 3500 kemil, 1773 mm®, @ 54,86 mm, SEPARADOS 400 mm. - . :
ALUMINIO TIPO AAC BLUEBONNET 3 500 kemil, 1 773 mm?, @ 54,86 mm EN 500 kV. ‘ SEPARADOR DE 400 mm PARA 02 CABLES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, 54 | 11PO 1: CADENA DE AISLADORES DE RETENCION CON TENSOR CON DERIVACION PARA 02 CABLES DE Un. 3
- - 42 11573 et g 5486 Un. 54 ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm? @ 41,47 mm EN 220 kV.
1o |TIPO 2: CADENA DE AISLADORES DE RETENCION SIN DERIVACIGN PARA DOS CABLES DE ALUMINIO TIPO MC| - . mm’, 86 mm. PO 2 CADENA DE NSLADORES DE RETENCION CON DERVACGN PARA 02 CABLES DE ALUMING TPO AnG
BLUEBONNET 3 500 kemil, 1 773 mm? @ 54,86 mm EN 500 kV. ' q ; 2 1100 : 0 0
e T T u 2 43 |CABLE DE ALUMINIO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, 1773 mm? @ 54,86 mm. : 55 | 06DIGO COWSLIP 2000 kemi. 1013 mm? @ 41.47 mm EN 220 V. Un. 3
: . n. .
- 44 |CABLE TIPO ALUMOWELD 7 N 8 1,150 TIPO 3: CADENA DE AISLADORES DE RETENCION CON TENSOR CON DERIVACION PARA 01 CABLE DE
CONECTOR A 45 PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 56 | ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm? @ 41.47 mm EN 220 kV. Un. 9
1o | 3500 kemil, 1773 mm’, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE BUJE DE GIS, Un 8 : - y
PLACA DE 150 mm X 150 mm, DE 30 mm DE ESPESOR, CON 09 PERFORACIONES @ 14 mm ' 57 T|/PO 4: CADENA DE AISLADORES DE RETENCION CON DERIVACION PARA 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC Un 9
SEPARADOS C—C 50 mm. CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm EN 220 kV. :
CONECTOR A 45 (CON UN ANGULO DE 60° EN SENTIDO HORARIO CON RESPECTO A LA HOR|ZONTAL) 58 TIPO 5: CADENA DE AJSLADORES DE RETENC|C)N‘CON TENSOR2 SIN DERIVACION PARA 01 CABLE DE Un. 9
13 |PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, 1773 mm?, Un 1 ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm®, @ 41,47 mm EN 220 kV.
@ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE BUJE DE GIS, PLACA DE 150 mm X TIPO 6: CADENA DE AISLADORES DE RETENCION SIN DERIVACION PARA 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC
150 mm, DE 30 mm DE ESPESOR, CON 09 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. 59 | sDICO COWSLIP 2000 kermi. 1013 mm? B 41.47 mm EN 220 kv Un. 2
CONECTOR A 45 (CON UN ANGULO DE 60" EN SENTIDO ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) 60 | TIPO 7 CADENA DE AISLADORES EN "V PARA SUJECION DE TRAMPA DE ONDA 220 KV. Un. 6
15 |PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, 1773 mm?, Un. 3
?584’86 ”E)rg %PARADSE E‘SOFQE%S /E JE%N?LERT;%% Azﬁﬁéng ?XJE DE SEEAR/TB%%A cDEc15?8 mm X CONECTOR A 45 PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil,
mm, mm ' mm - mm. 61 1013 mm? @ 41,47 mm SEPARADOS 200 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE BUJE DE GIS, PLACA DE 150 Un. 3
CONECTOR A 45 CON ANILLO CORONA PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO mm X 150 mm, DE 25 mm DE ESPESOR, CON 09 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
16 |BLUEBONNET 3500 kemil, 1773 mm?, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO STUD DE U s .
BUJE DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA (LADO 500 kV), STUD @ 60 mm Y ALTURA 125 mm. (STUD n. CONECTOR A 45 PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil,
DE COBRE RECUBIERTO CON PLATA) 62 1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE BUJE DE GIS, PLACA DE 150 mm X 150 mm, DE Un. 24
25 mm DE ESPESOR, CON 09 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
CONECTOR A 45 CON ANILLO CORONA PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO = .
| BLUEBONNET 3500 kermi, 1773 mm, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO STUD DE | . CONECTOR EN "L” PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP
BUJE DE REACTOR DE LINEA Y BARRA (LADO 500 kV), STUD @ 40 mm Y ALTURA 125 mm. (STUD DE n. 63 2000 kemil, 1013 mm*, @ 41,47 mm SEPARADOS 200 mm A TERMINAL TIPO STUD DE BUJE DEL Un 4
COBRE RECUBIERTO CON PLATA) AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 550 kV / 220 kV (LADO 220 kV), STUD @ 60 mm Y ALTURA 125 :
CONECTOR EN 45 CON ANILLO CORONA PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC mm. (STUD DE COBRE RECUBIERTO CON PLATA)
18 CODIGO BLUEBONNET 3500 kcmil, 1773 mm? @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO U 5 CONECTOR EN "L” PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil,
PLACA DE TRANSFORMADOR DE TENSION 500 kV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, de 25 mm DE - 54 1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO STUD DE BUJE DEL AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 220 U .
ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. KV / 138 kV (LADO 220 kV), STUD @ 60 mm Y ALTURA 125 mm. (STUD DE COBRE RECUBIERTO CON :
CONECTOR EN 45 CON ANILLO CORONA PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 CABLES SALIENTES DE PLATA)
1 |ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, 1773 mm?, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A Un. 1 CONECTOR EN 45° PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil,
TERMINAL TIPO PLACA DE TRANSFORMADOR DE TENSION 500 kV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, de 25 65 1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE TRANSFORMADOR DE TENSION 220 kV, PLACA 100 Un. 6
mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—-C 30 mm. mm X 100 mm DE 25 mm DE ESPESOR CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
CONECTOR A 45" (CON UN ANGULO DE 60" EN SENTIDO HORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) CONECTOR EN 45° PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE Y 01 CABLE SALIENTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO
PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 CABLES SALIENTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 66 | COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm®, @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE TRANSFORMADOR DE TENSION Un 15
20 | 3500 kemil, 1773 mm?, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR Un. 6 220 kV, PLACA 100 mm X 100 mm DE 25 mm DE ESPESOR CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm )
DE SOBRETENSION 500 KV, PLACA DE 250 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 SEPARADOS C—C 50 mm.
PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 50 mm. CONECTOR A 45 PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE Y 01 CABLE SALIENTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO
CONECTOR A 45 PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES (CON UN ANGULO DE 60° EN SENTIDO HORARIO CON g7 |COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE Un 15
RESPECTO A LA HORIZONTAL) Y 02 CABLES SALIENTES (CON UN ANGULO DE 120" EN SENTIDO SOBRETENSION 220 kV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 '
51 | ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, Un 5 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
1773 mm’, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE CONECTOR A 45 PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 CABLES SALIENTES DE ALUMINIO TIPO AAC
SOBRETENSION 500 kV, PLACA DE 250 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 sg | CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm SEPARADOS 200 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE | 3
PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 50 mm. DESCARGADOR DE SOBRETENSION 220 kV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, '
CONECTOR A 45 PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 CABLES SALIENTES DE ALUMINIO TIPO AAC CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
o7 |CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, 1773 mm?, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO Un. 6 CONECTOR PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE A 45 Y 01 CABLE SALIENTE RECTO DE ALUMINIO TIPO AAC
PLACA DE DESCARGADOR DE SOBRETENSION 500 kV, PLACA DE 250 mm X 100 mm, DE 10 mm DE g | CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE Un 9
ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. SOBRETENSION 220 kV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 '
CONECTOR A 45 (CON UN ANGULO DE 60" EN SENTIDO ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 50 mm.
PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 CABLES SALIENTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET CONECTOR RECTO PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP
29 3500 kemil, 1773 mm? @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR Un. 6 20 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm SEPARADOS 200 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR Un 4
DE SOBRETENSION 500 KV, PLACA DE 250 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 DE SOBRETENSION 220 kV EN AUTOTRANSFORMADOR 500 kV/ 220 KV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, '
PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. (VER NOTA 1) DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
CONECTOR A 45 PARA UNIR 02 CABLES ENTRANTES (CON UN ANGULO DE 60" EN SENTIDO HORARIO CON
RESPECTO A LA HORIZONTAL) Y 02 CABLES SALIENTES (CON UN ANGULO DE 60" EN SENTIDO
50 | ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO BLUEBONNET 3500 kemil, . 5
1773 mm?, @ 54,86 mm SEPARADOS 400 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE -
SOBRETENSION 500 kV, PLACA DE 250 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04
PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. (VER NOTA 1)

NOTAS:

1. CONECTORES DE RESERVA PARA CONEXION DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION 500 kV EN

CONDICIONES DE FASE FALLADA DEL BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES Y REACTORES.

EJECUTOR: PLANO No: Rev: [HOJ&
SIEMENS L PE-YANA-13701-5-04-K2402 8  [coNTNUA:
........................ 13
CLIENTE: -
W ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO -
TRANSMANTARO NUEVA HUANUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
TITuLe: SUBESTACION YAROS 500 kV / 220 kV / 138 kV
DISPOSICION FISICA — PLANTA Y CORTES
8 |02/02/23| CAMBIO LLEGADAS LINEA 220 kv SIEMENS | ESCALA: DIMENSIONES: [ ASPECTO TECNICO:
INDICADA mm DISEROS ELECTRICOS
7 |23/02/22| CAMBIO LLEGADAS LINEA 220 kv SIEMENS
FECHA: DIBUJO: FASE:
6 |11/05/21| ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS | 13/12/2018 J.S.S. DISERO
5 |04/02/21] ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS DISEES:C AP'iOJBa:A CODIGO ISA: REV: HOJ/1&:2
4 |04/04/20| ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS —— oo | PE-YANA-13701-5-04-k2402| 8 =2
REV. | FECHA MODIFICACION APROBG = @B’ YANA—13Z01 13
(A1) (841 x 594 mm) i 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10

L 80 R 0G0
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PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, / , : : z, 25 mm/ KV, : 121 |CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA RAPIDA 123 KV, 40 KA. Un. 1
71 1@ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE SOBRETENSION 220 kV EN Un. 3 08 SECCIONADOR TRIPOLAR TIPO APERTURA CENTRAL CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA 245 kV / 460 kV Un 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE ZnO Ur=120 kV, Uc=96 KV, 20 kA, CLASE 4, 25 mm/ kV, CON
_ AUTOTRANSFORMADOR 220 KV / 138 KV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON / 1050 KV, 1250 A, 31 kA, 60 Hz, 25 mm/ KV. ’ 122 | CONTADOR DE DESCARGAS. (TENSIGN ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO TIPO RAYO DE LA ENVOLVENTE: Un. 1
04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 50 mm. - 580 k)
go | TRANSFORMADOR DE TENSION CAPACITIVO 170 kV / 325 kV / 750 kV, 60 Hz, 25 mm/ kv, CON 3 o A
CONECTOR EN "I (CON UN ANGULO DE 45° EN SENTIDO ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DEVANADOS SECUNDARIOS DE MEDIDA Y PROTECCION 138/43 kV — 110/43 V, CL 0,2-3P, 5 VA. : 123 | AISLADOR TIPO POSTE, C8-550, 25 mm, kV, INSTALACION VERTICAL. Un. 10
PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm’, DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE ZnO Ur=120 kV, Uc=96 kV, 20 kA, CLASE 4, 25 mm/ kV, CON CONECTOR A 45 PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil,
72 |@ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE SOBRETENSION 220 kV EN Un. 3 100 | CONTADOR DE DESCARGAS. (TENSION ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO TIPO RAYO DE LA ENVOLVENTE: Un. 7 124 1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO STUD DE BUJE DEL REACTOR DE LINEA O BARRA (LADO 123 Un. 8
AUTOTRANSFORMADOR 220 kV / 138 kV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 676 kV) kV), STUD DE @ 30 mm Y ALTURA 80 mm. (TERMINAL DE COBRE PLATEADO)
04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.(VER NOTA 1) ; ‘
5 101 | AISLADOR TIPO POSTE, C10-750, 25 mm/ kV, INSTALACIGN VERTICAL Un. 4 CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil
CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 125 18136 s 354;’§7anmbEA ETSEFEQI_:MS'Q/;L g'gﬁ gFSéRESREEﬁ)CNng Q?E“TErLrJ]TmROéEEkA%i/S O%E c1—08 g%mm>r<n Un. 1
7311013 mm* @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE TRAMPA DE ONDA 220 KV, PLACA DE 152 mm X Un. 14 CONECTOR EN "L” PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, : : : : . :
102,5 mm, DE 12,7 mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 44,5 mm. 102 1013 mm2’ 7] 41’47 mm A TERMINAL TIPO STUD DE BUJE DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA Un. 4 CONECTOR2 RECTO PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil,
CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, (LADO 138 kV), STUD @ 60 mm Y ALTURA 125 mm. (STUD DE COBRE RECUBIERTO CON PLATA) 126 ;%SAmDrE g go 4r11’ri7Xm59r?) /?n ;ER“S”EN%TLES] %L?CésPDEESOSRECgSNAggRPQAROF%%ZAC%C@ESDE@ P1U4Esr1¢n AsglFEARRR/fD’os Un. 1
74 11013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE TRAMPA DE ONDA 220 kV, PLACA DE 102,5 mm X Un. 6 C—C 50 mm ’ ’
152 mm, DE 12,7 mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 44,5 mm. CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, CONECTOR EN 45 PARA UNR 01 CABLE ENTRANTE Y 01 CABLE SALIENTE DE ALUMINIG TIPO AAC CODICO
SOPORTE RECTO PARA MONTAR 02 CABLES PASANTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 103 11013 mm?, @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE INTERRUPTOR 138 kV, PLACA DE 224 mm X 124 Un. 4 COWSLIP 2000 kemi 2
] F * 197 00 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE Un. 1
75 | 2000 kemil, 1013 mm’, @ 41,47 mm SEPARADOS 200 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE Un. 3 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 08 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C=C 50" mm. SOBRETENSION, PLACA 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES @ 14 "
VERTICAL C8-1300, PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES PARA PERNO M16, CIRCUNSCRITAS EN UN . SEPARADOS C—C 50 mm.
@ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm. CONECTOR RECTO (CON UN ANGULO DE 45 EN SENTIDO ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL o 5
SARA UNIR 01 CAB(LE ENTRANTE DE ALUMINI TIPO. AAC. CODICO COWSLIP 2000 keril. 1013 mo? ) SOPORTE A ”45" PARA MONTAR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP
SOPORTE RECTO PARA MONTAR 01 CABLE PASANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 104 O 4147 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE INTERRUPTOR 138 KV. PLACA DE 22402'&1 X 124mrr:rr’1 DE uUn. 1 128 12000 kemil. 1013 mm2 @ 41.47 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE C8=550 PLACA CIRCULAR Un. 3
76 11013 mm?® @ 41,47 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE VERTICAL C8-1300, PLACA CIRCULAR un. 5 ' y ' CON 04 PE,RFORACIONEé PARA’ PERNO M16. CIRCUNSCRITA EN UN @ 127 mm PROFUNbIDAD 20 mm.
CON 04 PERFORACIONES PARA PERNO M16, CIRCUNSCRITAS EN UN @ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm. 10 mm DE ESPESOR, CON 08 PERFORACIONES & 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. SoPORTE & 45" PARK HONTAR 01 CABLE ENTRANTE ¥ 01 CABLE SALIENTE DE ALUMING T1PO AR
SOPORTE RECTO PARA MONTAR 01 BARRA TUBULAR PASANTE DE ALUMINIO @ 63/47 mm A PLACA CONECTOR RECTO (CON UN ANGULO DE 45" EN SENTIDO HORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm? @ 41,47 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE C8-550
C 77 | CIRCULAR DE AISLADOR POSTE VERTICAL C8-1300, PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES PARA Un. 3 105 |PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, U : 129 : ’ ’ ’ Un. 7
n. PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES PARA PERNO M16, CIRCUNSCRITA EN UN @ 127 mm,
PERNO M16. CIRCUNSCRITAS EN UN @ 127 mm. PROFUNDIDAD 20 mm. @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE INTERRUPTOR 138 KV, PLACA DE 224 mm X 124 mm, DE PROFUNDIDAD 20 mim
10 mm DE ESPESOR, CON 08 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. o .
Lo | CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 BARRA TUBULAR DE ALUMINIO @ 63/47 mm A 02 CABLES DE ALUMINIO o 6 - 130 |CONECTOR BIMETALICO EN "T" PARA UNIR 01 CABLE SALIENTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP ! ,
TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm SEPARADOS 200 mm. ‘ CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 2000 kemil, 1013 mm? @ 41,47 mm A 01 CABLE DE COBRE 4/0 AWG. n.
1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE SECCIONADOR TIPO ROTACION CENTRAL 138 KV
. e > 106 ’ : ’ Un. 6
SOPORTE DE DERIVACION EN T” (POSICION VERTICAL) PARA MONTAR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 PLACA DE 100 mm X 100 mm. DE 15 mm DE ESPESOR. GON 04 PERFORACIONES @ 14 mm n
g | CABLES SALIENTES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm Un 5 SEPARADOS C—C 50 mm.
SEPARADOS 200 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE INVERTIDO C8—1300, PLACA CIRCULAR CON ‘ _ A
] 04 PERFORACIONES PARA PERNO M16, CIRCUNSCRITAS EN UN @ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm. CONECTOR EN 45 PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE Y 01 CABLE SALIENTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO LISTA DE MATERIALES SUBESTACION YAROS 35 kv
~ - b COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE TRANSFORMADOR DE TENSION
SOPORTE DE DERACION EN “” (POSICION VERTICAL) PARA MONTAR 01 CABLE ENTRANTE Y 01 CABLE 1071738 4. PLACA DE 100 mm X 100 mm. de 25 mm DE ESPESOR. CON 04 PERFORACIONES DE Un. 3 eV SESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
g | SALIENTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm A PLACA Un 9 O 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
CIRCULAR DE AISLADOR POSTE INVERTIDO C8-1300, PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES PARA ‘
PERNO M16, CIRCUNSCRITAS EN UN @ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm. CONECTOR EN 45 PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE (CON UN ANGULO DE 90° EN SENTIDO HORARIO CON 131 | TRANSFORMADOR ZIG—ZAG CON DEVANADO CARGABLE 33 kV / 380-220 V. Un 2
RESPECTO A LA HORIZONTAL) Y 01 CABLE SALIENTE (CON UN ANGULO DE 30" EN SENTIDO ANTIHORARIO - p
SOPORTE RECTO PARA MONTAR O1 CABLE ENTRANTE ¥ O1 CABLE SALIENTE DE ALUMINIO TIPO AAC 107A | CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CIDIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ Un. 1 152 |ABLADOR TIPO POSTE, C10-200, 25 mm/KY, INSTALACION VERTICAL Un s
B0 | e s e s e T e o OE SO eoaiie ey Uy | U 9 41,47A TERMINAL TIPO PLACA DE TRANSFORMADOR DE TENSION 138 KV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE ZnO Ur=48 kV, Uc=38 kV, 10 kA, CLASE 3, 25 mm/kV, CON
’ ’ DE 25 mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES DE @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. 132A | CONTADOR DE DESCARGAS. (TENSION ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO TIPO RAYO DE LA ENVOLVENTE: Un 8
@ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm. 365 k)
D . .
SOPORTE A 45 PARA MONTAR 02 CABLES ENTRANTES Y 02 CABLES SALIENTES DE ALUMINIO TIPO AAC CONECTOR EN 45" PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE (CON UN ANGULO DE 90" EN SENTIDO HORARIO CON _—
| ot ooty motant 113 05147 o oo AT GO B |y, LD ' ORI 1 1 GALE WU (Co WG 6 50 S0 o oo | S R o s s 2 e g o e | |
AISLADOR POSTE HORIZONTAL C8-1300, PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES PARA PERNO M16, ' 1078 | RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CIDIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm? & 41,47A Un. 1 STUD DF COBRE RECUBIERTO CON PLATA ’ n
CIRCUNSCRITAS EN UN @ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm. TERMINAL TIPO PLACA DE TRANSFORMADOR DE TENSION 138 KV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 25 ( )-
) mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES DE ¢ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. (VER NOTA 4) SOPORTE RECTO FIJO PARA MONTAR 01 BARRA TUBULAR ENTRANTE Y 01 BARRA TUBULAR SALIENTE DE
CONECTOR EN ”L” PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 134 | ALUMINIO @ 63/47 mm A AISLADOR TIPO POSTE C10-200, PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES Un 3
82 1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO STUD DE TERMINAL DE ALTA TENSION 220 kV, STUD @ 50 Un. 6 CONECTOR A 45 PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE Y 01 CABLE SALIENTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO PARA PERNO M16, CIRCUNSCRITA EN UN @ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm.
mm Y ALTURA DE 120 mm. (COBRE BANADO EN PLATA) 108 |COWSLIP 2000 keril, 1013 mm?, @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE Un 3 SOPORTE RECTO FLEXIBLE PARA MONTAR O1 BARRA TUBULAR ENTRANTE Y 01 BARRA TUBULAR SALIENTE DE
SOBRETENSIGN 138 kV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 135 | ALUMINIO @ 63/47 mm A AISLADOR TIPO POSTE C10-200, PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES Un 3
CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm. PARA PERNO M16, CIRCUNSCRITA EN UN @ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm.
85 |1013 mm? @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO STUD DE TERMINAL DE ALTA TENSION 220 KV, STUD @ 50 Un. 2 CONECTOR EN "T” (CON UN ANGULO DE 30" EN SENTIDO ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) SOPORTE RECTO DESLIZANTE PARA MONTAR 01 BARRA TUBULAR PASANTE DE ALUMINIO @ 63/47 mm A
mm Y ALTURA DE 120 mm. (COBRE BANADO EN PLATA) PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, 136 | AISLADOR TIPO POSTE C10-200, PLACA CIRCULAR CON 04 PERFORACIONES PARA PERNO M16, CIRCUNSCRITA Un 2
109 |@ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE SOBRETENSION 138 kV EN Un. 3 EN UN @ 127 mm, PROFUNDIDAD 20 mm.
CONECTOR EN ”T” PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, AUTOTRANSFORMADOR, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON 04 CONECTOR EN "T” PARA UNIR 01 BARRA TUBULAR DE ALUMINIO @ 63/47 mm A 01 BARRA TUBULAR DE
E gg 1013 mm’, @ 41,47 mm A TERMINAL TIPO PLACA DE DESCARGADOR DE SOBRETENSION 220 KV EN Un 1 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 50 mm. 157 ALUMINIO - @ 63/47 mm. Un 4
AUTOTRANSFORMADOR 220 KV / 138 KV, PLACA DE 100 mm X 100 mm, DE 10 mm DE ESPESOR, CON CONECTOR EN “T” (CON UN ANGULO DE 30" EN SENTIDO HORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) s 5 - ,
04 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C-C 50 mm. PARA UNIR 01 CABLE ENTRANTE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, 138 ;QER/’E ?SEE‘U&F:D/SEP?[*CMWSC' (’; g§ /E;*BLE ALUMOWELD 7 N* 8 AWG, @ 58,56 mm’, & 9,78 mm PARA Un 16
mm.
CONECTOR EN "T” PARA UNIR 02 CABLES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 110 gu?&fﬁNgFrgR/:A ATIDECTIQMNF/?\II__ACT,LP%EPI]%%A DE %E%COAORGADORDEE 1§OBRETEESESNPE1S%8R k\é oENN 0 Un. 3
89  [1013 mm? @ 41,47 mm A 02 CABLES DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, Un. 3 . mm mm, mm ’ 139 |BARRA TUBULAR DE ALUMINIO @ 63/47 mm., 8 mm DE ESPESOR (LONGITUD 9 m) Un "
’ 140 | CONECTOR BIMETALICO EN "T" PARA UNIR BARRA TUBULAR DE ALUMINIO @ 63/47 mm A CABLE DE COBRE U 1
CONECTOR EN "T” PARA UNIR 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, SOPORTE EN 45 PARA MONTAR 01 CABLE ENTRANTE RECTO Y 01 CABLE SALIENTE (CON UN ANGULO DE 4/0 AWG.
] S0 |@ 41,47 mm A 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm? @ Un. 19 111 | 30" EN SENTIDO ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP U ) 141 | CABLE DE COBRE AISLADO XLPE, 185 mm? 35 kV. Un 500
41,47 mm. 2000 kemil, 1013 mm? @ 41,47 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE VERTICAL C10-750, PLACA ’
y ’ ’ ; 142 | TERMINAL TERMOCONTRAIBLE TIPO INTERIOR PARA CABLE DE COBRE AISLADO XLPE, 185 mm? 35 KV. Un 48
g1 |CONECTOR EN "T" PARA UNIR 01 CABLE PASANTE ACAR 80O kemil A OT CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC 0" " CIRCULAR CON 08 PERFORACIONES @ 18 mm, CIRCUNSCRITAS EN UN @ 254 mm, ESPESOR 19 mm. T2 | CELoA OIS PARA FORVAGN DELTA DEL BANGO B AUTOTRANSFORVADORES ; )
P . 2 . n
CODICO COWSLIP 2000 kemil, 1015 mm', @ 41,47 mm. SOPORTE EN 45 PARA MONTAR 01 CABLE ENTRANTE (CON UN ANGULO DE 90° EN SENTIDO HORARIO 1498 |CELDA IS DE SALIDA HACIA TRANSFORVADOR ZI0—7AG .
gy |CONECTOR EN "T” PARA UNIR O1 CABLE PASANTES ACSR CODIGO CURLEW 10335 kemil A 01 CABLES DE | | g CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) Y 01 CABLE SALIENTE (CON UN ANGULO DE 30" EN SENTIDO n
ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm. n. 113 | ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, Un. 1 142C | TERMINAL TERMOCONTRAIBLE TIPO EXTERIOR PARA CABLE DE COBRE AISLADO XLPE, 185 mm? 35 kV. Un
-~ 1013 mm?, @ 41,47 A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE VERTICAL C10-750, PLACA CIRCULAR
= o5 |CONECTOR EN “T” PARA UNIR O1 CABLE PASANTE AMAC 700 kemil A 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC o - CON 08 PERFORACIONES & 18 mm, CIRCUNSCRITAS EN UN @ 254 mm. ESPESOR 19 rmm.
CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm. '
p ) SOPORTE EN 45 PARA MONTAR 01 CABLE ENTRANTE RECTO Y 01 CABLE SALIENTE (CON UN ANGULO DE
94 %TQRADOZR gE 450407 mm PARA 02 CABLES DE ALUMINIO TIPO AAC CODICO. COWSLIP 2000 kemil, Un. 33 115 | 30° EN SENTIDO ANTIHORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP U 1
mm. 4 mm 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE VERTICAL C10-750, PLACA ’
CONECTOR DE VIAS PARALELAS PARA UNIR O1 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP CIRCULAR CON 08 PERFORACIONES @ 18 mm, CIRCUNSCRITAS EN UN @ 254 mm, ESPESOR 19 mm.
94A 12000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 A UN 01 CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP Un. 19
2000 Kol 1013 Iy o atag " SOPORTE EN 45 RECTO HORIZONTAL PARA MONTAR 01 CABLE ENTRANTE RECTO Y 01 CABLE SALIENTE LISTA DE MATERIALES — SUBESTACION YAROS 24 kV
; ’ ’ : (CON UN ANGULO DE 30" EN SENTIDO HORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO
— 95 | CABLE DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm. 1,550 116 | AAC CODIGO COWSLIP 2000 kcmil, 1013 mm? @ 41,47 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE Un. 1
; VERTICAL C10-750, PLACA CIRCULAR CON 08 PERFORACIONES @ 18 mm, CIRCUNSCRITAS EN UN @ TEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
96 |CABLE DE ALUMINIO AISLADO DE 800 mm? 220 KV. 550 254 mm. ESPESOR 19 mm. (VER NOTA 3)
SOPORTE EN 45 PARA MONTAR 01 CABLE ENTRANTE RECTO Y 01 CABLE SALIENTE (CON UN ANGULO DE 147 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NEUTRO 36,2 kV / 70 kV / 200 kV, 1 kA, CON 02 NOCLEOS Un 1
30" EN SENTIDO HORARIO CON RESPECTO A LA HORIZONTAL) DE ALUMINIO TIPO AAC CODIGO COWSLIP SECUNDARIOS DE PROTECCION 20:1A — 15 VA 5P20 / 40:1A — 30 VA 5P20. '
118 2000 kemil, 1013 mm? @ 41,47 mm A PLACA CIRCULAR DE AISLADOR POSTE VERTICAL C10-750, PLACA|  Un. 1
; ’ ’ ’ CONECTOR BIMETALICO RECTO PARA UNIR 01 CABLE DE COBRE 4/0 AWG, A TERMINAL TIPO PLACA DE
CIRCULAR CON 08 PERFORACIONES @ 18 mm, CIRCUNSCRITAS EN UN £ 254 mm, ESPESOR 13 mm. 148 |REACTOR NEUTRO PLACA DE 100 mm x 101,6 mm, DE 9,5 mm DE ESPESOR, CON 04 PERFORACIONES Un. 1
G (VER NOTA 3) @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
119 | CONECTOR EN "T” PARA UNIR 01 CABLE PASANTES ACAR CODIGO 900 kemil A O1 CABLE DE ALUMINIO ! 5 CONECTOR RECTO PARA UNIR 01 CABLE DE COBRE 4/0 AWG, A TERMINAL TIPO PLACA DE
TIPO AAC CODIGO COWSLIP 2000 kemil, 1013 mm?, @ 41,47 mm. n- 149 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE NEUTRO PLACA DE 41,3 mm x 100 mm, DE 6 mm DE ESPESOR, Un. 2
CON 02 PERFORACIONES @ 14 mm SEPARADOS C—C 50 mm.
NOTAS: EJECUTOR: PLANO No: REV: HOJ%
N : . SIEMENS [ PE-YANA-13Z01-S-04-K2402 8 [cowmoR
1. CONECTORES DE RESERVA PARA CONEXION DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION 220 kV EN CONDICIONES DE FASE S -
FALLADA DEL BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES. o -
W ENLACE 500 kV NUEVA YANANGO —
2. CONECTORES DE RESERVA PARA CONEXION DE TERMINALES DE EQUIPO DE ALTA TENSION EN CONDICIONES DE FASE RANSMANTARD NUEVA HUANUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS
FALLADA DEL CABLE AISLADO 220 kV. :
TITuLe: SUBESTACION YAROS 500 kV / 220 kV / 138 kV
3. CONECTORES DE RESERVA PARA CONEXION DE DESCARGADORES DE SOBRETENSION 138 kV Y AISLADORES POSTE 138 KV DISPOSICION FISICA — PLANTA Y CORTES
H EN COND'C'ONES DE FASE FALLADA DEL BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES‘ 8 02/02/23 CAMBIO LLEGADAS LlNEA 220 kV SIEMENS ESCALA: DIMENSIONES: | ASPECTO TECN|COZ
NEA 220 WV p—— INDICADA mm DISENOS ELECTRICOS
4. EL ITEM 1078 SE CONSIDERA COMO CONECTOR DE RESERVA PARA CONEXION DEL TRANSFORMADOR DE TENSION EN [ |Z/0R/2 B0 LEOS U S RN -
CONDICIONES DE FASE FALLADA DEL BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES. 6 |11/05/21] ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS | 13/12/2018 |  JSS.
5 |04/02/21] ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS DISEES:C AP'iOJBa:A CODIGO ISA: REV: HOJ?})
4 |04/04/20| ATENCION A COMENTARIOS SIEMENS —— oo | PE-YANA-13701-5-04-k2402| 8 =2
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