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La concesión creará un sistema fluvial hidroviario estable y seguro en los siguientes tramos (que suman 2,687 km):
Se dragará solo los lugares necesarios para permitir 
el paso de naves con calados de hasta 6 pies. 

Canal de navegación

Cuando el caudal del río baje, 
el concesionario deberá garantizar una 
profundidad suficiente para naves de 6 pies 
(1.8 m) de calado, a través de trabajos de 
dragado en los puntos intransitables por la 
presencia de bancos de arena y  trasladará lo 
retirado a otra zona profunda del lecho del río.

Método ecológico: Traslado de bancos de arena

- Canal de navegación sin obstáculos
- Información náutica digital vía GPS
- Limpieza de quirumas (troncos)
- Información de nivel del agua

Servicios para los usuarios:

1.
2.
3.

Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa
Río Huallaga, tramo Yurimaguas - confluencia con el río Marañón
Río Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón

Aumento del comercio entre la
ciudades de la ruta de la Hidrovía

Estabilidad de precios de productos
transportados, que suelen subir en 
los meses de bajo caudal del río

Beneficios
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Tubería de descarga flotante

Draga de corte 
y succión

Arena a 
ser removida

Empujador Barcaza

Banco
de arena

Draga

Río
El excedente se 
depositará dentro 
del río a no más de
3 km de distancia

Ancla

Ríos de la Hidrovía
Carretera IIRSA Norte
Carretera IIRSA Centro

Puertos/embarcaderos

Aeropuertos

Punto a dragar
Estación linimétrica 
(que mide en nivel
del agua de los ríos)
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Cables fijados a anclas que 
sirven para mover de lado a 

lado el cabezal cortador

Pilones de 
soporte

100 Km

La línea punteada señala la
profundidad del río antes del dragado

La gran vía de integración 
de nuestra Amazonía

Inversión Estimada
US$95 millones (sin IGV)


